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LRWX

4列圆柱滚子式直线导向！

可根据用途选择的滑块形状

齐备有方块型和法兰型两种类型！

配置有平衡性良好的圆柱滚子，

可均衡地承受各个方向的负荷！

4列圆柱滚子式直线导向！

可根据用途选择的滑块形状

齐备有方块型和法兰型两种类型！

配置有平衡性良好的圆柱滚子，

可均衡地承受各个方向的负荷！

圆柱滚子直线导轨X  

滑块

圆柱滚子

脂嘴

侧板

保持板

滑块

圆柱滚子

外壳外壳

脂嘴

侧板

保持板

下面密封垫片下面密封垫片

侧面密封垫片侧面密封垫片

滑轨
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公称型号和规格的指定 　� 　
公称型号的排列例

LRWX系列的规格通过公称型号来指定。通过公称型号的形式标

记、尺寸和部件标记、预压标记、等级标记、辅助标记来注明适用的各

规格。

 1 2 3 4 1 5 6 7
成套产品 LRWX 35 C2 R660 B T2 SP /Z

 形式1
形式

标记
Ⅱ-221页

 大小2
尺寸 Ⅱ-221页

 滑块个数3
部件

标记
Ⅱ-221页

滑轨长度4  

 预压量的大小5 预压

标记
Ⅱ-222页

 精度等级6 等级

标记
Ⅱ-222页

 特别配置7 辅助

标记
Ⅱ-223页
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-预压量的大小、精度等级-公称型号和规格的说明 －形式、大小尺寸、滑块个数、滑轨长度－

 圆柱滚子直线导轨X(1)
(LRWX系列)

方块型上侧安装

法兰型下侧安装

： LRWX…B
： LRWXH

所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1。

注(1)未内置C-Lube自润滑部件的形式。

 25、35、45、55、75 所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1。

 ：C○ 表示1根滑轨所搭配的滑块个数。

 ：R○ 滑轨的长度以毫米为单位表示。

标准长度和最大长度请参照表2。

形式1

大小2

滑块个数3

滑轨长度4

表1　LRWX系列的形式和大小尺寸

形状 形式
大小尺寸

25 35 45 55 75

LRWX…B ○ ○ ○ ○ ○

LRWXH — ○ ○ ○ ○

方块型上侧安装

法兰型下侧安装

表2　滑轨的标准长度和最大长度

单位�mm

公称型号
项目

LRWX25…B LRWX25…B/HP(3) LRWX 35…B
LRWXH 35

LRWX 45…B
LRWXH 45

LRWX 55…B
LRWXH 55

LRWX 75…B
LRWXH 75

标准长度�L(n)

480( 8)
660(11)
840(14)

1 020(17)
1 200(20)
1 500(25)

480(16)
660(22)
840(28)

1 020(34)
1 200(40)
1 500(50)

480( 8)
660(11)
840(14)

1 020(17)
1 200(20)
1 500(25)

800(10)
1 040(13)
1 200(15)
1 520(19)
1 920(24)

800( 8)
1 000(10)
1 200(12)
1 500(15)
2 000(20)
3 000(30)

840( 7)
1 200(10)
1 560(13)
1 920(16)
3 000(25)

安装孔间距�F 60 30 60 80 100 120
E 30 15 30 40 50 60

E的基准尺寸(1)
以 上 9 9 12 15 18 23
不 到 39 24 42 55 68 83

最大长度(2)
1 980
(3 000)

1 980
(3 000)

3 000
(3 960)

2 960
(4 000)

3 000
(4 000)

3 000
(3 960)

注(1) 不适用于带有防尘罩安装用内螺纹(辅助标记“/J”)的规格。
　(2) 可制作到括号内的最大长度，需要时请向 咨询。
　(3) 所表示滑轨的安装孔半间距规格的尺寸。
备注 两端的E尺寸如果没有注明，则为在E的基准尺寸范围内的相同尺寸。需要变更时，请注明特别配置的指定滑轨安装孔位置“/E”。详细内容请参照Ⅲ-30页。

FE

L

n(个数)

E

 标准

轻预压

中预压

重预压

：无标记

：T1

：T2

：T3

预压量大小的详细内容请参照表3。

 高级

精密级

超精密级

超超精密级

：H
：P
：SP
：UP

精度等级的详细内容请参照表4。

预压量的大小5

精度等级6

表3　预压量

项目
预压
的种类

预压标记
预压量

N
使用条件

标�准 (无标记) 0(1) · 轻微的精密运动

轻预压 T1 0.02 C0

· 振动极小

· 负荷均衡

· 轻微的精密运动

中预压 T2 0.05 C0

· 有中等程度的振动

· 承载中等程度的悬空负荷

重预压 T3 0.08 C0

· 有振动或冲击

· 承载悬空负荷

· 重切削

注(1) 零预压或轻微预压状态。
备注 C0表示基本额定静负荷。

表4　容许公差及容许值

单位�mm

等级(等级标记)

项目

高级 精密级 超精密级 超超精密级

(H) (P) (SP) (UP)

H的尺寸公差 ±0.040 ±0.020 ±0.010 ±0.008
N的尺寸公差 ±0.050 ±0.025 ±0.015 ±0.010
H尺寸的相互差(1)    0.015    0.007    0.005    0.003
N尺寸的相互差(1)    0.020    0.010    0.007    0.003
多套之间

H尺寸的相互差
   0.035    0.025 — —

相对于A面的
滑块

C面行走时的
平行度

参照图1

相对于B面的
滑块

D面行走时的
平行度

参照图1

注(1)  表示装入同一滑轨中的滑块之间的相互差。

H

C

A

BD

N

图1　行走时的平行度

40
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0

滑轨的长度　L　mm

高级(H)

精密级(P)

超精密级(SP)

超超精密级(UP)

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

平
行
度
　

m
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-特别配置--特别配置-

 /A、/D、/E、/F、/HP、/1、

/J○、/L○、/LF○、/Q、

/V○、/W○、/Y○、/Z○

所适用的特别配置请参照表5。

几种特别配置搭配时请参照表6。

特别配置的详细内容请参照Ⅲ-29页。

特别配置7

表5　特别配置的适用

特别配置 辅助标记
大小尺寸

25 35 45 55 75

对接滑轨 /A ○ ○ ○ ○ ○

逆基准面 /D ○ ○ ○ ○ ○

指定滑轨安装孔位置 /E ○ ○ ○ ○ ○

滑轨安装孔用防尘盖 /F ○ ○ ○ ○ ○

滑轨的安装孔半间距 /HP ○ × × × ×

检查成绩表 /1 ○ ○ ○ ○ ○

防尘罩安装用内螺纹 /J○ ○ ○ ○ ○ ○

黑铬皮膜处理 /L○ ○ ○ ○ ○ ○

氟化黑铬皮膜处理 /LF○ ○ ○ ○ ○ ○

C-Lube自润滑部件 /Q ○ ○ ○ ○ ○

双层密封垫片 /V○ ○ × × × ×

几套一组 /W○ ○ ○ ○ ○ ○

指定润滑脂 /Y○ ○ ○ ○ ○ ○

刮板 /Z○ ○ ○ ○ ○ ○

表6　辅助标记的搭配

D ○

E — —

F ○ ○ ○

HP — ○ — ○

I ○ ○ ○ ○ ○

J ○ ○ ○ ○ — ○

L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ —

Q ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ ○

V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ —

W ○ ○ — ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Y ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ ○

Z ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ ○ — ○ ○ ○

A D E F HP I J L LF Q V W Y
备注1. 表中有“—”符号的不能搭配。
　　2. 几种种类搭配使用时，请按字母顺序排列注明标记。

表7　防尘罩安装用内螺纹的尺寸(辅助标记　/J　/JJ)

单位 mm

公称型号
滑块 滑轨

a1 a2 b1 b2 b3 b4 M1×深度 L1(
1) a3 a4 M2×深度

LRWX 25…B 5 12 15  33  7 49 M3× 6 116  7 12 M4× 8
LRWX 35…B

6 16
29

 42
10

 80 M3× 6 166  8 16 M4× 8
LRWXH 35 31 12
LRWX 45…B

8 20
34

 52
12

 96 M4× 8 221  10 19 M5×10
LRWXH 45 38 16
LRWX 55…B

9 24
36

 68
15

110 M5×10 282 12 23 M6×12
LRWXH 55 43 22
LRWX 75…B

10 35
35

110
 15.5

149 M5×10 366 15 30 M6×12
LRWXH 75 42  22.5

注(1) 所示尺寸为滑块两端加工有防尘罩安装用内螺纹的规格的尺寸。

2-M2×深度

4-M1×深度

b4

b2b1

b3

a 1
a 2

a 3
a 4

(L1)

D

B

表8　附带C-Lube自润滑部件的滑块的尺寸(辅助标记　/Q)

单位 mm

大小尺寸 L1

25 120
35 166
45 218
55 275
75 364

备注   所示尺寸为滑块两端装有C-Lube自润滑部件的规格的尺寸。

C-Lube自润滑部件C-Lube自润滑部件 (L1)

表9　附带刮板的滑块尺寸(辅助标记　/Z　/ZZ)

单位 mm

大小尺寸 L1

25 120
35 164
45 217
55 275
75 361

备注   所示尺寸为滑块两端装有刮板的规格的尺寸。

(L1)刮板 刮板

图2　  附带双层密封垫片的滑块的尺寸(大小尺寸25) 
(辅助标记　/V　/VV)

备注   所示尺寸为滑块两端装有双层密封垫片的规格的尺寸。

118侧面密封垫片 侧面密封垫片
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 润滑 　� 　

防尘 　� 　

LRWX系列中封入了添加极压添加剂的锂皂基润滑脂(Alvania EP
润滑脂2[昭和壳牌石油株式会社])。

LRWX系列附带表10中所示的脂嘴。

LRWX系列的滑块虽然已经标准配备了侧面密封垫片及下面密封

垫片来防尘，但大量垃圾或灰尘浮游时，或者诸如切屑、沙尘等较大的

异物粘附在轨道面上时，彻底防尘非常困难，因此推荐用防尘罩或大行

程多段式密封件等整体覆盖的方法。

LRWX系列备有专用防尘罩。专用防尘罩安装方便，防尘效果显著。

需要时请参照Ⅲ-26页后再订购。

使用注意事项 　� 　
安装面、安装基准面及一般性的安装结构

安装LRWX系列时，将滑轨及滑块的安装基准面B、D正确地对准

工作台及底座的安装基准面进行固定。(参照图3)
安装基准面B、D及安装面A、C已经过精密的研磨精加工。所以

如果安装侧的机械、装置等的安装面也经过了高精度的加工并正确安装，

就能够获得稳定的高精度直线运动。

滑块的安装基准面是有 标记的相反的一侧。滑轨的安装基准

面是正视滑轨上表面的 标记，其上方的侧面(箭头方向)。(参照图

4)

滑块的固定

LRWX25…B及LRWXH的滑块宽度方向的中央也设有安装孔(参
照图5)，采用能平衡承受负荷的设计布局。在设计机械、装置时，为了

能最大限度发挥导轨的性能，也请利用滑块中央的安装孔进行固定。

图5 滑块中央安装孔

安装基准面的肩高和角部圆弧半径

对方一侧安装基准面的角部形状推荐设置如图6所示的清角槽，也

可在加工表11中所示的角部圆弧 半径 后使用。表11所示为对方一侧安

装基准面的肩高和角部圆弧半径推荐值。

图6　安装基准面的角部形状

表11　安装基准面的肩高和角部圆弧半径

单位�mm

大小尺寸
滑块安装部肩高 滑轨安装部肩高 角部圆弧半径

h1 h2 R(最大)

25 6 4 1
35 8 5.5 1
45 8 6 1
55 10 8 1.5
75 10 8 1.5

滑块中央安装孔

R

h 2

R

滑块安装部 滑轨安装部

R

R

h 1

固定螺钉的拧紧扭矩

表12所示为LRWX系列安装到钢制部件上时的一般拧紧扭矩。如

果机械、装置的振动冲击较大、负荷波动较大或者承受力矩负荷，应根

据需要采用表中值的1.2倍至1.5倍的扭矩进行固定。此外，对方材料

是铸铁或铝合金等时，请根据对方材料的强度特性降低拧紧扭矩。

表12　固定螺钉的拧紧扭矩

螺钉的公称
拧紧扭矩 N·m

碳素钢螺钉

M 6×1 13.6
M 8×1.25 32.7
M10×1.5 63.9
M12×1.75 110
M16×2 268
M24×3 749

备注   关于拧紧扭矩，大小尺寸到55的系列以强度等级12.9、大小尺寸为

75的系列以强度等级10.9为基准计算得出。

表10　润滑用部件

大小尺寸 脂嘴的形式(1) 搭配注油嘴的形式 配管用内螺纹的公称

25
JIS 1型

市售的加脂枪

M6
35
45

JIS 2型 PT1/855
75

注(1) 脂嘴规格请参照Ⅲ-23页中的表14.2。
备注 还备有不锈钢制脂嘴，需要时请向 咨询。

图4　安装基准面

D B

标记

标记

滑轨

滑块 安装基准面

图3　安装基准面及一般性的安装结构

A

B

D

C
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公称型号
质量(参考) 装配尺寸 

mm
滑块尺寸 

mm
滑轨尺寸 

mm
附带滑轨 

安装用螺栓(2)
基本额定动
负荷(3)

基本额定静
负荷(3)

额定静力矩(3)

LRWX系列 
(无C-Lube自润滑部件)

滑块 
kg

滑轨 
kg/m H H1 N W1 W2 W3 W4 L1 L2 L3 L5 L6 M1×深度 H3 W H4 d3 d4 h E F 螺钉的公称×R

C

N

C0

N

T0

N · m

TX

N · m

TY

N · m

LRWX 25…B 0.93 3.70 40 6 20  69  63  46 8.5 109  45 74.4 11 — M 6× 9 11 23 26  7 11  9 30  60 M 6×28 32 700 70 300 1 110 885
5 170

885
5 170

LRWX 35…B 2.65 6.66 48 6.5 32.5 103 100  70 15 154  75 108.4 12.8 25 M10×12 10 35 32 11 17.5 14 30  60 M10×35 49 900 91 100 2 150 1 660
9 450

1 660
9 450

LRWX 45…B 5.32 10.3 60 8 37.5 125 120  82 19 205 105 144 18.5 35 M12×16 14.5 45 39 14 20 16 40  80 M12×40 93 300 167 000 5 000 4 030
23 000

4 030
23 000

LRWX 55…B 9.09 15.3 70 9 42.5 142 140  95 22.5 262 135 189 24.5 45 M12×18 16 55 47 18 26 21 50 100 M16×50 186 000 330 000 12 200 10 700
57 900

10 700
57 900

LRWX 75…B 19.0 25.1 90 10 52.5 190 180 123 28.5 346 180 240 45 60 M16×25 20 75 57 26 39 30 60 120 M24×60 298 000 518 000 25 200 20 900
121 000

20 900
121 000

注(1)	 滑轨长度L记载于Ⅱ-221页上的表2中。
　(2)	 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS	B	1176的内六角螺栓。
　(3)	 	基本额定动负荷(C )、基本额定静负荷(C0)、额定静力矩(T0、TX、TY)为下图的方向的数值。 

TX、TY栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。

　(4)	  脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照Ⅱ-225页中的表10。

1N≈0.102kgf

方块型上侧安装

形状

大小尺寸 25 4535 7555

LRWX…B

成套产品公称型号的排列例

形式标记

LRWX
尺寸 部件标记 形式标记 预压标记 辅助标记

BR840C235 /W2T1 P

LRWX…B
形式

方块型上侧安装

1

滑轨的长度(840mm)4

无标记
预压量的大小

T1 轻预压
标准

T2 中预压
T3 重预压

5 特别配置
A、D、E、F、HP、Ⅰ、J
L、LF、Q、V、W、Y、Z

7

1 1 765432

大小尺寸
25、35、45、55、75

2

H
精度等级

P 精密级
高级

SP 超精密级

6

UP 超超精密级

等级标记

滑块的个数(2个)3

LR
W

X

LRWX 25…B

W2

W3

W3/2

(W1)

N

6-M1×深度 W4

W

H
1

H

H
3

8-M1×深度

W3W4

W2

WN

H
1

H

H
3

(W1)

d4

H
4

h

FE E

L6

(L5)

L6L6

L2

L
3

(L1)

L(1)

d3

脂嘴(4) 脂嘴(4)

C、C0 T0
TX

TY
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公称型号
质量(参考) 装配尺寸 

mm
滑块尺寸 

mm
滑轨尺寸 

mm
附带滑轨 

安装用螺栓(2)
基本额定动
负荷(3)

基本额定静
负荷(3)

额定静力矩(3)

LRWX系列 
(无C-Lube自润滑部件)

滑块 
kg

滑轨 
kg/m H H1 N W1 W2 W3 W4 L1 L2 L3 L5 L6 d1 H2 H3 H5 W H4 d3 d4 h E F 螺钉的公称×R

C

N

C0

N

T0

N · m

TX

N · m

TY

N · m

LRWXH 35 2.51 6.66 48 6.5 34.5 105 104  86  9 154  75 108.4 12.8  60  9 12 10  7 35 32 11 17.5 14 30  60 M10×35 49 900 91 100 2 150 1 660
9 450

1 660
9 450

LRWXH 45 5.18 10.3 60 8 41.5 129 128 108 10 205 105 144 18.5  80 11 15 14.5 10 45 39 14 20 16 40  80 M12×40 93 300 167 000 5 000 4 030
23 000

4 030
23 000

LRWXH 55 9.08 15.3 70 9 49.5 — 154 130 12 262 135 189 24.5 106 14 18 16 10 55 47 18 26 21 50 100 M16×50 186 000 330 000 12 200 10 700
57 900

10 700
57 900

LRWXH 75 19.7 25.1 90 10 59.5 197 194 164 15 346 180 240 45 134 18 24 20 16 75 57 26 39 30 60 120 M24×60 298 000 518 000 25 200 20 900
121 000

20 900
121 000

注(1)	 滑轨长度L记载于Ⅱ-221页上的表2中。
　(2)	 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS	B	1176的内六角螺栓。
　(3)	 	基本额定动负荷(C )、基本额定静负荷(C0)、额定静力矩(T0、TX、TY)为下图的方向的数值。 

TX、TY栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。

　(4)	  脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照Ⅱ-225页中的表10。

1N≈0.102kgf

554535 75

法兰型下侧安装

形状

大小尺寸

LRWXH

成套产品公称型号的排列例

形式标记

LRWXH
尺寸 部件标记 预压标记 辅助标记

R840C235 /W2T1 P

LRWXH
形式

法兰型下侧安装

1

滑轨的长度(840mm)4

无标记
预压量的大小

T1 轻预压
标准

T2 中预压
T3 重预压

5 特别配置
A、D、E、F、HP、Ⅰ、J
L、LF、Q、V、W、Y、Z

7

1 765432

大小尺寸
35、45、55、75

2

H
P

精度等级

精密级
高级

SP 超精密级

6

UP 超超精密级

等级标记

滑块的个数(2个)3
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